
Figo Highline Plus este o tablă special dezvoltată pentru acoperișuri și fațade metalice. Figo Highline, prin 
calitatea înaltă a materialului, facilitează îndoirea și prelucrarea pe majoritatea formelor de acoperiș.
Proprietăți: Grad scăzut al reflexiilor

Finisaj mat
Suprafață netedă sau structurată
Folie de protecție la cerere

Structura FIGO Highline
Strat acoperire, aprox. 50 μm (0.050 mm), Highline Plus

Miez de oțel DX52D

Protecție intrados de 15 μm 

Aplicații tipice: învelitori pentru acoperișuri

placări de fațadă

Îmbătrânire: Potrivit pentru climatul european continental, cu condiții atmosferice 
normale și instalat la altitudini de până la 900m.

Fișă tehnică

Proprietate Test/ Standard Valoare
Grosime totală produs min. = 0.595 mm; max. = 0.619 mm

Grosime miez oțel 0.55 mm cu toleranță de 2% (+/-)

Grosime strat inferior vopsea ISO 2808: 1991 15 μm = 0.015 mm

Grosime strat superior vopsea ISO 2808: 1991 aprox. 50 μm = 0.050 mm

Culoare ISO 3668: 1976
EN  13523-3: 1999

la cerere

Strălucire (60°) EN 13523-2:1999 3 max.

Adeziune după ambutisare EN 13523-6: 2000
ISO 2409:1992

6 mm Gt0B

Adeziune după îndoire EN 13523-7: 1999 ≤ 1 T fără exfolieri

Fisură la  îndoire EN 13523-7: 1999 ≤ 1,5 T fără fisuri

Rezistență la zgârieturi Conform EN 13523-12  ≥ 30 N

Temperatura maximă de utilizare +100°C

Rezistența la umiditate
   Rezistență la climat cu condens permanent
Rezistența la coroziune
   Test de ceață salină

EN 13523-25

EN 13523-8

Durată test: 10. Fără vezicule pe suprafață

Durată test: 500 h. Zgârieturi medii în zinc: max. 2 mm, fără 
vezicule pe suprafață.

Clasa de coroziune DIN 55634: 2018 C5 (la Z275)

Clasa RC EN 10169 RC5 la Z275

Clasa CPI EN 10169 CPI 4

Rezistența UV EN 10169 RUV 4

Finisajul suprafeței mat

Clasificare pentru comportamentul la foc EN 13501-1 A1

Grosime totală: 0,6 - 0.61 mm

Protecție anticorozivă Z275


